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概要

このドキュメントでは、2000 年問題対応で、Cisco IOS® 10.3 を 11.2 以降にアップグレードする場合の、
フレームリレー上の OSPF、EIGRP、RIP および IGRP の問題について説明します。

2000 年問題対応で、Cisco IOS 11.2 以降にアップグレードした後、フレーム リレー接続で実行
した場合、これらのルーティング プロトコルを介して学習されたルートが断続的に切断されます
。

前提条件

要件

この文書を読むには、次の知識が必要です。

OSPF、EIGRP、IGRP、および RIP ルーティング プロトコルに関する基本的な知識。●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco IOS バージョン 11.2 以降が稼働するデバイス●

このドキュメントの出力は、Cisco IOS バージョン 12.3(3) に基づくものです。●

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド
キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています



。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的
な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

この問題は、ブロードキャストがフレームリレー ブロードキャスト キューと呼ばれるフレームリ
レーの別のキューで処理されるため発生します。frame-relay broadcast-queue コマンドは、イン
ターフェイス モードで、ブロードキャスト トラフィックを保持するための特別なキューを作成す
るために使用されます。

OSPF および EIGRP の hello はブロードキャスト キューでドロップし、その結果ネイバーが失
われます。

注：RIPおよびIGRPネットワークでも同様の問題が発生する可能性があります。更新が一定期間
受信されない場合は、ルートが常にホールドダウンモードになる可能性があります。

症状

show interface serial コマンドの出力には、フレームリレー ブロードキャスト キューの多数のド
ロップが表示されます。次に出力例を示します。

Serial0 is up, line protocol is up

 Hardware is MK5025

 Description: Charlotte Frame Relay Port DLCI 100

 MTU 1500 bytes, BW 1024 Kbit, DLY 20000 usec,

 reliability 255/255, txload 44/255, rxload 44/255

 Encapsulation FRAME-RELAY, loopback not set, keepalive set (10 sec)

 LMI enq sent 7940, LMI stat recvd 7937, LMI upd recvd 0, DTE LMI up

 LMI enq recvd 0, LMI stat sent 0, LMI upd sent 0

 LMI DLCI 1023 LMI type is CISCO frame relay DTE

 Broadcast queue 64/64, broadcasts sent/dropped 1769202/1849660, interface broadcasts 3579215

!--- Output suppressed

解決方法

この問題を回避するには、ブロードキャスト キューを適宜調整します。『フレーム リレーの設定
とトラブルシューティング』の「フレームリレー ブロードキャスト キュー」セクションを参照し
てください。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/wan/command/reference/wan_f1g.html#1032497
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/wan/command/reference/wan_f1g.html#1032497
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/wan/command/reference/wan_f1g.html#1032497
http://www.cisco.com/warp/customer/125/12.html
http://www.cisco.com/warp/customer/125/12.html
http://www.cisco.com/warp/customer/125/12.html#topic9


   

詳細については、バグ CSCdk45863 のリリース ノート（登録ユーザ専用）を参照してください
。

関連情報

フレームリレーFAQ●

OSPF テクノロジーに関するサポート ページ●

EIGRP テクノロジー サポート ページ●

IGRP テクノロジーに関するサポート ページ●

RIP テクノロジーに関するサポート ページ●

テクニカルサポート - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/onebug.pl?bugid=CSCdk45863
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/warp/customer/116/fr_faq.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/tk480/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/browse/psp_view.pl?p=Technologies:EIGRP&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/browse/psp_view.pl?p=Technologies:IGRP&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/browse/psp_view.pl?p=Technologies:RIP&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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