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RV320およびRV325 VPNルータシリーズでの
DMZホストの設定 
目的
 
DMZホストは、LAN上のホストとして機能するルータで、すべてのポートをインターネットに公
開できます。DMZホストは、ビデオ会議、インターネットゲーム、およびその他の種類の非信頼
通信を行う責任があります。1台のルータをDMZホストにする理由は、攻撃者が組織のメインネ
ットワークの外部にあるDMZホストへのアクセスのみを持つように、ネットワークのセキュリテ
ィを強化することです。インターネットからDMZホストへのアクセスは、ファイアウォールを通
じて制限できます。
 
このドキュメントの目的は、RV32x VPNルータシリーズでDMZホストを設定する方法を示すこと
です。
  
該当するデバイス |ファームウェアのバージョン
 

RV320 | (最新のダウンロード)
RV325 | (最新のダウンロード)
  

DMZホストの設定
 
ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Setup] > [DMZ Host]を選択します。[DMZ
Host]ページが開きます。
 

ステップ2：インターネットに公開するホストのプライベートIPアドレスを[DMZプライベート
IPアドレス]フィールドに入力します。
 

ステップ3:[Save]をクリックして設定を保存します。
 
このトピックに関する他の記事を表示するには、次のリンクをクリックしてください。
 

RV34xシリーズルータでのDMZの設定
RV160/RV260ルータのDMZオプション
RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでのDMZホストの設定
 

https://software.cisco.com/download/home/284005929/type
https://software.cisco.com/download/home/284005936/type
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_DMZ_on_the_RV34x_Series_Router.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5875-dmz-options-for-rv160-rv260-routers.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb557-dmz-host-setup-on-the-rv016-rv042-rv042g-and-rv082-vpn-route.html?dtid=osscdc000283

	RV320およびRV325 VPNルータシリーズでのDMZホストの設定
	目的
	該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

	DMZホストの設定


