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RV130およびRV130WでのダイナミックDNSの
設定 

目的
 

ダイナミックDNS（ドメインネームサービス）は、さまざまなパブリックIPアドレスを持つ
ルータをインターネットドメイン名(example.comなど)を使用して配置できるようにするイ
ンターネットサービスです。 この機能を使用するには、次のDDNSプロバイダーのアカウ
ントを設定する必要があります。DynDNS.com、TZO.com、3322.org、またはnoip.com。
 
このドキュメントの目的は、RV130およびRV130WルータでダイナミックDNSを設定する
方法を説明することです。
  

該当するデバイス
 

RV130
RV130W
  

[Software Version]
 

v1.0.1.3
  

ダイナミックDNSの設定
 

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Networking] > [Dynamic DNS] を選択し
ます。[Dynamic DNS] ページが開きます。
 

 
ステップ2:DDNSサービステーブルには、ルータで有効にできるDDNSサービスがリストさ
れます。編集または有効化するサービスのチェックボックスをクリックします。
 

 
ステップ3:[Edit] をクリックします。



 
ステップ4：有効にするサービスの[Enable] チェックボックスをオンにします。
 

 
注：ページの上部に、編集、追加、削除は保存するまで適用されないことを通知する通知が
表示されます。設定をテストしても、変更は適用されません。
 
ステップ5:[UserName / E-mail] フィールドに、DDNSアカウントのユーザ名またはアカウン
トの作成に使用する電子メールアドレスを入力します。ここで使用するクレデンシャルのタ
イプは、アカウントによって異なります。
 

 
ステップ6:[Password] フィールドに、DDNSアカウントのパスワードを入力します。
 

 
ステップ7:[Host / Domain Name] フィールドに、このルータにマッピングする名前に関連付
けられたホスト名またはドメイン名を入力します。
 



 
ステップ8:[Internet IP Address] フィールドにデバイスのIPアドレスが表示されます。Status
フィールドは、DDNS更新が成功したかどうかを示します。DDNS設定をテストするには、
[Test Configuration] ボタンをクリックします。テストの結果が[Status] フィールドに表示さ
れます。
 

 
ステップ9：変更を保存するには、[Save] をクリックします。
 

 



翻訳について
シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に
よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ
ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ
いて法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照する
ことを推奨します。


