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デバイス ファームウェア ロード情報

デバイス タイプにデフォルトのファームウェア ロードを使用しないデバイスを特定するには、デ

バイス ファームウェア ロード情報を使用します。

デフォルト以外のファームウェア ロードを使用するデバイスの検索
Cisco Unified Communications Manager の管理ページの［ファームウェアロード情報（Firmware Load

Information）］ウィンドウを使用すると、デバイス タイプにデフォルトのファームウェア ロードを

使用しないデバイスを、すばやく特定することができます。

（注） 各デバイスには、デフォルトを上書きするファームウェア ロードを個別に割り当てることができ

ます。

デフォルトのファームウェア ロードを使用しないデバイスを特定する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 ［デバイス］>［デバイスの設定］>［ファームウェアロード情報］の順に選択します。

ページが更新され、ファームウェア ロードを必要とするデバイス タイプのリストが表示されます。

デバイス タイプごとに、［デフォルトロードを使用していないデバイス（Device Not Using Default

Load）］列が、デフォルト以外のロードを使用するデバイスの設定値にリンクします。

ステップ 2 デフォルト以外のデバイス ロードを使用する特定のデバイス タイプのデバイスのリストを表示す

るには、［デフォルトロードを使用していないデバイス（Device Not Using Default Load）］列で、そ

のデバイス タイプのエントリをクリックします。

デフォルトのファームウェア ロードを実行していない、特定のデバイス タイプのデバイスがリス

トされたウィンドウが開きます。
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関連項目
• デバイス デフォルトの更新（P.85-2）

• デバイス デフォルトの設定値（P.85-3）
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