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소개

이 문서에서는 Catalyst 9200 스위치를 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 C9200을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바
이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 
명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

이 문서에서는 BUNDLE 또는 INSTALL 모드를 사용하는 Catalyst 9200 스위치의 업그레이드 절차
에 대해 설명합니다. ISSU 업그레이드 방법은 Catalyst 9200 스위치에서 지원되지 않습니다.

권장 릴리스



다운로드 페이지를 기반으로 하는 권장 소프트웨어 버전은 다음 링크를 참조하십시오.

Catalyst 9000 스위치의 권장 릴리스

소프트웨어 다운로드

소프트웨어를 다운로드하려면 https://software.cisco.com/download/home을 방문하여 제품을 선택
하십시오.

업그레이드의 필수 기준

·2~3시간의 유지 보수 기간을 통해 대상 버전으로 업그레이드하거나 문제가 발생할 경우 이전 버전
으로 롤백할 수 있습니다.

· 현재 및 대상 IOS 버전의 .bin 파일이 포함된 4GB 또는 8GB USB 드라이브가 있는지 확인합니다. 
IOS 이미지를 복사하려면 USB 드라이브를 FAT32로 포맷해야 합니다.

· 현재 및 대상 IOS 버전으로 TFTP가 설정되어 있으며 필요한 경우 스위치에 이 버전을 다운로드할 
수 있는지 확인합니다.

·문제가 발생할 경우 디바이스에 대한 콘솔 액세스를 사용할 수 있는지 확인합니다.

· 새 이미지를 확장하기 위해 플래시 메모리에 최소 1GB에서 1.5GB의 사용 가능한 공간이 있는지 
확인합니다. 공간이 부족하면 이전 설치 파일을 제거합니다.

Rommon 업그레이드 및 Bootloader 업그레이드

스위치의 기존 릴리스에서 최신 릴리스로 처음 업그레이드할 때 스위치의 하드웨어 버전에 따라 부
트 로더가 자동으로 업그레이드될 수 있습니다. 부트로더가 자동으로 업그레이드되는 경우 다음 다
시 로드에도 적용됩니다. 이후에 이전 릴리스로 돌아가면 부트 로더는 다운그레이드되지 않습니다. 
업데이트된 부트로더는 모든 이전 릴리스를 지원합니다.

모든 주요 릴리스 및 유지 관리 릴리스에 적용되는 부트로더 버전을 알아보려면 다음 링크를 참조
하십시오.

17.x.x용 ROMMON 버전

16.x.x용 ROMMON 버전

업그레이드 방법 

이 문서에서는 BUNDLE 또는 INSTALL 모드를 사용하는 Catalyst 9200 스위치의 업그레이드 절차
에 대해 설명합니다.

설치 모드

Cisco Catalyst 9200 스위치의 설치 모드 업그레이드는 단일 모놀리식 이미지 파일이 아닌 개별 소

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-9300-series-switches/214814-recommended-releases-for-catalyst-9200-9.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-9300-series-switches/214814-recommended-releases-for-catalyst-9200-9.html
https://software.cisco.com/download/home
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/17-12/release_notes/ol-17-12-9200/rommon_versions.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/17-12/release_notes/ol-17-12-9200/rommon_versions.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/17-12/release_notes/ol-17-12-9200/rommon_versions.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/17-12/release_notes/ol-17-12-9200/rommon_versions.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/16-12/release_notes/ol-16-12-9200.html#concept_qkq_zyf_j3b
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/16-12/release_notes/ol-16-12-9200.html#concept_qkq_zyf_j3b
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/16-12/release_notes/ol-16-12-9200.html#concept_qkq_zyf_j3b
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/16-12/release_notes/ol-16-12-9200.html#concept_qkq_zyf_j3b


프트웨어 패키지를 사용하는 방식으로 스위치의 소프트웨어를 업그레이드하는 방법입니다.

INSTALL 모드에서 최신 버전으로 업그레이드할 경우 "install" 명령이 사용됩니다.

설치 모드에서 업그레이드에 대해 설명된 단계를 수행하십시오.

1. 정리 
다음 명령을 사용하여 비활성 설치를 제거합니다.

 

Switch#install remove inactive

 

2. 새 이미지 복사

다음 방법 중 하나를 사용하여 활성 스위치의 플래시 스토리지에 새 .bin 이미지 파일을 전송합니다.

TFTP를 통해:

 

Switch#copy tftp://Location/directory/<file_name> flash:

 

USB를 통해:

 

Switch#copy usbflash0:<file_name> flash:

 

다음을 사용하여 사용 가능한 파일 시스템을 확인합니다.

 

Switch#show file systems

 

3. 확인

· IOS를 액티브 스위치로 전송한 후 이미지가 올바르게 복사되었는지 확인합니다.

 

Switch#dir flash:

 

· (선택 사항) MD5 체크섬을 확인하려면 다음 명령을 사용합니다.

 



Switch#verify /md5 flash:<file_name>

 

이 체크섬이 Software Download(소프트웨어 다운로드) 페이지에서 제공한 체크섬과 일치하는지 확
인합니다.

4. 부트 변수 설정

다음 명령을 사용하여 packages.conf 파일을 가리키도록 부트 변수를 설정합니다.

 

Switch#configure terminal 
 
Switch(config)#no boot system 
 
Switch(config)#boot system flash:packages.conf 
 
Switch(config)#end

 

5. 자동 부팅 구성

다음을 실행하여 스위치를 자동 부팅하도록 구성합니다.

 

Switch#configure terminal 
 
Switch(config)#no boot manual 
 
Switch(config)#end 
 

 

6. 컨피그레이션 저장

다음을 사용하여 현재 컨피그레이션을 저장합니다.

 

Switch#write memory

 

다음 명령을 사용하여 부팅 설정을 확인합니다.

 

Switch#show boot

 

7. 이미지 설치



이미지를 설치하려면 다음 명령을 사용합니다.

 

Switch#install add file flash:<file_name> activate commit

 

"이 작업을 수행하려면 시스템을 다시 로드해야 합니다. 계속하시겠습니까? [y/n]," 계속하려면 
"y"로 응답합니다.

8. 업그레이드 성공 확인

 

Switch#show version

 

참고: 단계 전체에서 IOS 이미지 파일의 실제 이름으로 대체합니다.



 
번들 모드

Cisco Catalyst 9200 스위치의 번들 모드 업그레이드는 전체 소프트웨어 이미지가 단일 파일로 번
들되는 스위치 소프트웨어를 업그레이드하는 방법입니다. 이 파일에는 운영 체제, 장치 드라이버 
및 스위치가 작동하는 데 필요한 기타 필수 소프트웨어 등 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습
니다. 업그레이드에는 단일 소프트웨어 이미지 파일이 포함되며 일반적으로 확장명은 .bin입니다. 
이는 여러 파일 및 패키지와 관련될 수 있는 설치 모드와 같은 다른 방법과 대조됩니다.

C9200의 경우 16. x.x에서 17. x.x 열차로 직접 업그레이드하거나, INSTALL 및 BUNDLE 모드에서 
17. x.x 열차 내에서 업그레이드할 수 있습니다. 자세한 내용은 외부에 있는 대상 IOS의 릴리스 정보
를 참조하십시오.

번들 모드에서 업그레이드에 대해 설명된 단계를 수행하십시오.

1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 독립형 스위치 또는 스택에 있는 각 스택 멤버의 플래시 메모리에 
새 이미지(.bin 파일)를 전송합니다

· TFTP를 통해:

 

Switch#copy tftp://location/directory/<file_name> flash-x: (Replace 'x' with the respective switch number in the stack)

 

· USB 사용:

 

Switch#copy usbflash0:<file_name> flash-x: (Replace 'x' with the respective switch number in the stack)

 

2. 명령을 사용하여 사용 가능한 파일 시스템을 확인합니다

 

Switch#show file systems

 

3. IOS를 모든 멤버 스위치에 복제한 후 이미지가 올바르게 복사되었는지 확인합니다.

 

Switch#dir flash-x: (Replace 'x' with the respective switch number in the stack)

 

4. (선택 사항) 명령을 사용하여 MD5 체크섬을 확인합니다

 



Switch#verify /md5 flash-x:<file_name>

 

출력이 Software Download(소프트웨어 다운로드) 페이지에 제공된 MD5 체크섬 값과 일치하는지 
확인합니다.

5. 다음 명령을 사용하여 새 이미지 파일을 가리키도록 부트 변수를 구성합니다

 

Switch#configure terminal 
 
Switch(config)#no boot system 
 
Switch(config)#boot system flash:<file_name>.bin 
 
Switch(config)#end

 

6. 컨피그레이션 저장

 

Switch#write memory

 

7. 다음을 사용하여 부팅 설정을 확인합니다.

 

Switch#show boot

 

8. 새 IOS를 적용하려면 스위치를 다시 로드합니다.

 

Switch#reload

 

9. 업그레이드 성공 확인

 

Switch#show version

 



참고: 단계 전체에서 IOS 이미지 파일의 실제 이름으로 대체합니다.



이 번역에 관하여
Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업
번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번
역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도
지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.


